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  !לקוחות נכבדים

  .אלקטרהאנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת 

צריכה  מוצרי אלקטרהי חברת " עמתוצרת  ים החדישיים היוקרתבקולטי האדים
יטת אדי בישול קלמיושמות הטכנולוגיות החדישות ביותר המעניקות ביצועי , מ" בע)1951(

  .מקולט האדים המבטיחים הנאה מרבית וריחות מעולים

 רואים בנוחות שלכם אתגר עליון ושוקדים ללא הרף לשיפור השירות המוענק באלקטרה
  .ללקוחות

 בעיון רב קראונא .  הוראות ההפעלה והשימוש מאפשרות לכם שימוש נוח ויעיל במכשיר
  .מקולט האדים מושלמת את ההוראות ואנו משוכנעים שתופק  הנאה

  
  

  ,באיחולי הצלחה והנאה                                                           
מ"בע) 1951(אלקטרה מוצרי צריכה                                                                  
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  שרטוטי ההתקנה
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  הוראות התקנה ושימוש
 המפורטותפי ההוראות  לעו בקפדנות פעל

היצרן והיבואן לא יהיו אחראים . בחוברת זו
או , לפעולה לא תקינה של המוצר, לאי נוחות

לנזקי גוף ורכוש שיגרמו כתוצאה מאי ביצוע 
קולט האדים תוכנן  .ההנחיות שבחוברת זו
ומיועד לשימוש ביתי ליניקה של אדי בישול 

  .בלבד
 . דגמי קולטי אדיםחוברת זו מיועדת למספר

לכן הקולט שברשותכם עשוי להיראות שונה 
, עם זאת. מהאיורים והתרשימים בחוברת

התחזוקה וההתקנה , הוראות השימוש
  .נותרו זהות

שמרו את החוברת בהישג יד לכל צורך  !
ואתם מעבירים את  במקרה .בשימוש עתידי

וודאו , למשתמשים אחרים הקולט
  .םשהחוברת תצורף לקולט האדי

 החוברת: החוברת בקפידה קראו את !
שימוש , התקנהלמידע חשוב מכילה 
  .ובטיחות

 ים אין לבצע שינויים חשמליים או מכאני!
  .בצנרת הפליטהמוצר או ב

לפני התחלת פעולות ההתקנה של קולט  !
בדקו וודאו שלא ניזוקו חלקים , האדים
  .כלשהם

פנו ודווחו לנקודת , אם מתגלה נזק כלשהו
  .  ואל תמשיכו את פעולות ההתקנההמכירה

 הנם ”(*)“הרכיבים המסומנים בסמל : הערה
דגמים ב המסופקים םאופציונאלייאביזרים 

  . בנפרדמסוימים או רכיבים הניתנים לרכישה

  זהירות
רשת אל תחברו את המכשיר ל !אזהרה

כל פעולות ד לאחר השלמת עחשמל ה
  .ההתקנה

נתקו את , לפני כל פעולת ניקוי או תחזוקה
 הוצאת באמצעותהחשמל מרשת הקולט 

 קואו ניתוק החשמל מהשקע בקיר תקע 
  . המזין את הקולטהחשמל
בעת ביצוע פעולות מגן  תמיד כפפות חבשו

  .התקנה ותחזוקה

לט אדים זה אינו מיועד לשימוש על אנשים קו
, עם ירידה ביכולות הגופניות) כולל ילדים(

או חסרי ניסיון וידע , התחושתיות או הנפשיות
המונע מהם להשתמש במכשירים בבטיחות 

ללא השגחה או הנחיה של אדם בוגר 
 .האחראי לבטיחותם

 על ילדים קטנים כדי לוודא שהם השגיחו
 .האדיםאינם משחקים בקולט 

אין : פעולות טיפול ותחזוקה של המשתמש
אלא , לתקן או להחליף חלקים בקולט האדים
כל . אם הומלץ על כך במפורש בחוברת זו

להתבצע על  פעולות תחזוקה אחרות חייבות
 לילדים אל תאפשרו.ידי טכנאי מורשה ומיומן

  . בבקרים או לשחק במכשירטפלל
מסנני לעולם אל תשתמשו בקולט ללא 

  !ומניםהש
 כמשטח תמיכה קולטלעולם אל תשתמשו ב

  .צוין במפורשמאלא אם הדבר 
אם קולט האדים נמצא בשימוש יחד עם 

הפועלים באמצעות גז או , מכשירים אחרים
לחץ האוויר השלילי , חומרים דליקים אחרים

 4Pa) 4X10-5 - של החדר לא יהיה גבוהה מ
   ).בר

 .מסיבה זו וודאו שהחדר מאוורר היטב
 של הוצאת האווירר לחבר את מערכת אסו

כלשהי מכשיר זה למערכת אוורור קיימת 
בה נעשה שימוש לכל מטרה אחרת כגון ש

גז או סוגי ב  בעירהפליטת אדים ממכשירי
  .דלק אחרים

 להבעיר מזון מתחת לקולט לחלוטיןאסור 
  .עצמו

) פלמבה(לעולם אל תבשלו מזון בלהבה גלויה 
בות גלויות שימוש בלה. תחת קולט האדים

 .עלול לגרום לשריפה
 להתבצע בזהירות ותטיגון חייבפעולות הכל 

על מנת לוודא כי השמן לא יתחמם יתר על 
  .תלקחהמידה וי

חלקים נגישים של הקולט עלולים להתחמם 
  .מאוד כאשר נעשה שימוש במכשירי בישול
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משטחי הקולט את בקביעות חובה לנקות 
  ). בחודשלפחות פעם(החיצוניים והפנימיים 

פעולה זו יש לבצע בהתאם להוראות 
אי ציות . התחזוקה שסופקו במדריך זה

עלול  הקולט והמסנניםשל  הניקוילהוראות 
  .לגרום לפריצת אש

, למניעת סיכונים, אם כבל החשמל ניזוק
החלפתו תבוצע באמצעות טכנאי מורשה 

   .ומיומן מהשרות שלאחר המכירה
 ללא אל תשתמשו ואל תשאירו את הקולט

 כדי למנוע מותקנת כהלכה ת תאורהנור
  .סכנה אפשרית להתחשמלות
נזק ,  לתקלותהיצרן והיבואן לא יהיו אחראים

מאי או שריפה שייגרמו למכשיר כתוצאה 
  .ציות להוראות במדריך זה

מכשיר זה מסומן בהתאם להנחיה האירופית 
2002/96/EC על פסולת ציוד חשמלי 

דאו כי מוצר בכך שתוו). WEEE(ואלקטרוני 
תסייעו במניעת השלכות , זה מושלך כהלכה

העלולות , שליליות לסביבה ולבריאות האדם
  . מוצר זהסילוקלהיגרם מטיפול בלתי נאות ב

 או על כשירהמוטבע על המ    הסימן
המסמכים הנלווים מציין שאין להתייחס אל 

אלא יש , כאל אשפה ביתית רגילהמכשיר ה
ם למחזור ציוד לפנותו למרכז איסוף המתאי

  . חשמלי ואלקטרוני

התקשרו לרשות המקומית , למידע נוסף
 או  למשרד להגנת הסביבה, במקום מגוריכם

  .לחנות בה רכשתם את המוצר

התקנים נבדק ומיוצר ,  תוכנןקולט האדים
  :הבאים

 בטיחות: EN/IEC 60335-1 ;IEC/EN 
60335-2-31  ;62233 IEC/EN.  

 61591 :ביצועים IEC/EN; IEC/EN 
5167-1 ;5167-3 IEC/EN ;5168 ISO ;  

60704-1 IEC/EN ;60704-2-13 IEC/EN;  
3741 IEC/EN ;50564 EN ;62301 IEC. 

 EMC:EN 55014-1   ;CISPR 14-1  ;
EN 55014-2  ;CISPR 14-2 ;EN/IEC  

61000-3-2 ;EN/IEC 61000-3-3.  

הצעות לשימוש נכון על מנת להפחית את 
  : ההשפעה הסביבתית

 במהירות לו את קולט האדיםהפעי
בישול ה התחלת פעולתמינימאלית בעת ה

סיום  דקות לאחר מספר אותו פועל והשאירו
מהירות רק במקרה ה את הגבירו. הבישול

אדי בישול והשתמשו של כמות גדולה של 
.  רק במצבים קיצונייםמוגברתמהירות ב

הפחם ) י(מסנן  את החליפו, במידת הצורך
ר על יעילות הפחתת  על מנת לשמוהפעיל
 )י(נקו את מסנן ,במידת הצורך. ה טובותריח

סינון  על מנת לשמור על יעילות השומנים
קוטר המרבי של ב והשתמש. שומנים טובה

 בחוברת זו כמפורט הוצאת האווירמערכת 
פעולת קולט האדים וכדי כדי לייעל את 

  .את הרעשלהקטין 

רגי בו רק בו השתמש:מפרט התקנה נוסף
  . לקולט האדיםמצורפים הע הקיבו

בהתאם  הנכונים כיםהשתמשו בברגים באור
  .התקנהה להוראות

התייעצו עם בעל מקצוע , במקרה של ספק
  .מיומן

של  בורגי הקיבוע בהתקנת טעות !אזהרה
 לה בהתאם להוראות אלה עלוקולט האדים

  .התחשמלותלגרום לסכנת 

  שימוש
 קולט האדים תוכנן ליניקת אדי בישול ואדים

   . בלבדוהוא מיועד לשימוש ביתי
 לשימוש בגרסת פליטה קולט האדים מיועד

  .או סינון

  פליטת האווירגרסת  
 האדים מועברים אל מחוץ ,בגרסת פעולה זו

לבניין באמצעות צינור מיוחד המחובר עם 
 הנמצא בראש לפתח צינור הוצאת האוויר

  . האדיםקולט
  

  צינור הפליטה אינו מסופק ויש!שימו לב
  .לרכוש אותו בנפרד

לקוטר קוטר צינור הפליטה חייב להיות זהה 
  .פתח יציאת האוויר בקולט האדים
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 חייב צינור הוצאת האוויר המונח אופקית
 כלפי מעלה )ערךל 10°(מוטה מעט להיות 

החדר הוצאת אוויר קלה מ לאפשר כדי
  .החוצה

  

 מסופק עם מסנן קולט האדים אם !שימו לב
  .א אותויש להוצי, פחם פעיל

י חהאדים ופתקולט ב פתח יציאת האוויר
חייבים להיות   החיצוני בקיריציאת האוויר
    .בקוטר זהה

בקטרים  י יציאת אווירחבצנרת ופתשימוש 
 היניקה יותר יגרום להפחתת ביצועי קטנים

  .רעשרמת הולעלייה ניכרת ב
  

היצרן והיבואן לא יישאו באחריות כלשהי 
  .  להתקנה שגויה

 אורך ת אוורורבתעלהשתמשו  !
 .האפשריהמינימאלי 

 עם מספר בתעלת אוורורהשתמשו  !
זווית  (ביותר האפשריקטן ה הכיפופים
 ).°90: מרבית

חתך שטח ה בחריגיםהימנעו משינויים  !
 .של תעלת האוורור

שהמשטחים  ת אוורורהשתמשו בתעל !
 .ניתןש ככל ים שלה חלקהפנימיים

התעלה חייבת להיות עשויה מחומר  !
 .אושרמתקני 

  סינון ומחזור האווירגרסת  
נדרשת התקנת מסנן פחם פעיל לגרסת 

שאותו תוכלו לרכוש באמצעות , פעולה זו
עיינו בכריכה האחורית של (מוקד השרות 

  .)החוברת
קולט האדים יונק את האוויר ומסנן אותו 

 ולאחר מכן מסנן, תחילה במסנן השומנים
האוויר הנקי . הפחם הפעילאותו במסנן 

 וחזר ומוזרם לחלל המטבח דרך רשתממ
האוורור שבחלק העליון  של מבנה הארובה 

  .הטלסקופי של קולט האדים

  התקנה
המרחק המינימאלי בין משטח התמיכה לציוד 
הבישול על הכיריים והחלק הנמוך ביותר של 

  מ לפחות מכיריים" ס60הקולט חייב להיות 

ז או מ לפחות מכיריים בג" ס65  - חשמליים ו
  .כיריים מעורבים

אם הוראות ההתקנה לכיריים של גז מציינות 
  .יש להקפיד על כך, מרחק גדול יותר

   חשמלה יחיבור
, לפני חיבור קולט האדים לרשת החשמל

ו שמתח ההפעלה הנקוב בלוחית וודא
הנתונים שבתוך קולט האדים תואם למתח 

  . 230V~50Hz: רשת החשמל בארץ
תקע החשמל של קולט האדים חייב להיות 

אם התקע אינו . נגיש בקלות לאחר ההתקנה
נגיש או במקרה וקולט האדים מסופק ללא 

יש לחבר את הקולט לרשת , כבל חשמל
קוטבי - בהחשמל באמצעות מפסק ניתוק ר

מ לפחות בין " מ3עם מרווח ניתוק של 
  .   המגעים
 רשתלפני חיבור מחדש של הקולט ל !אזהרה

ודאו תמיד , להוהחשמל ובדיקת יעילות הפע
  .כי כבל החשמל מורכב כהלכה

, למניעת סיכונים, אם כבל החשמל ניזוק
החלפתו תבוצע באמצעות טכנאי מורשה 

 עיינו(ומיומן מהשרות שלאחר המכירה 
   ).ברשימה שבכריכה האחורית של החוברת

  התקנה
  :תקנהביצוע פעולות ההלפני תחילת 

  הוא בגודל שרכשתם וודאו כי המוצר
 .שבחרתםמתאים להתקנה באזור ה

 אם  (*) הפעיל הפחםני /מסנן את יאוהוצ
). הרלוונטיסעיף בגם עיינו  ()ים(מסופק
אלו יש להתקין רק כאשר קולט  )ים(מסנן

 .במצב סינון ומחזור האווירהאדים מופעל 
  וודאו שלא נותרו בתוך קולט האדים

כמו ( חיזוקי הובלה או שקיות עם אבזרים
תעודת , הוראות הפעלה, ברגים, למשל

 .)'אחריות וכו
 הזיזו  תנורי בישול , במידת האפשר

עומדים משולבים או הוציאו את הכיריים 
 גישהלאפשר כדי מתוך משטח העבודה 

  שמאחורי הקולטתקרה /קלה יותר לקיר
 על כדי להגן כיסוי עבההניחו, אחרת
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מפני התנור המשולב כיריים או ה, השיש
 משטח ובחר.  ושבביםפסולתנפילת  ו,נזק

משטחי את כסו . שטוח להרכבת היחידה
  .החופההקולט ו

 אם בסמוך לאזור ההתקנה בדקו ,כמו כן 
למקום באזור הנגיש (של קולט האדים 

שקע חשמלי קיים  )קולט האדיםהתקנת 
התקן אדים לקולט ה וניתן לחבר ,זמין

גרסת יניקה  ( לבית מחוץלהוצאת האוויר
 ).בלבד

 הנדרשות התשתית את כל עבודת ובצע 
או /  ו  חשמל התקנה של שקע,למשל(

 ).הוצאת האוויר למעבר צינור פתח

 קיר בתוך שקית האביזרים מסופקים תותבי
אדים  קולט ההמיועדים לקיבוע )דיבלים(

, עם זאת. תקרות/ סוגי קירות למרבית 
התאמתם של את  לוודא מתקין מיומן חייב

  . תקרה/ קיר ה לסוג התותבים
מספיק  להיות יםהתקרה חייב/ הקיר 
.  כדי לשאת את משקל קולט האדיםיםחזק

לקיר  אל תדביקו את קולט האדים
 . או סיליקוןרובה, יםאריחבאמצעות דבק ל
  .תקנה בלבדה המשטחהתקינו אותו על 

יחידת קולט האדים זה מיועד להתקנה ב
  .אמצעות תומך אחר כלשהוארון או ב

  בדגמים מסוימים בלבד
אביזר כ מהודרתארובה תוכלו לרכוש 

בררו אפשרות זאת בנקודת . ליאאופציונ
  .המכירה בה רכשתם את קולט האדים

 רק קולט האדיםאנו ממליצים להתקין את 
כדי להבטיח הארובה  את תםלאחר שרכש

  .את ההתקנה המתאימה ביותר
  5-14-15-16-17 איורים

  הפעלה
קולט האדים מצויד בלוח בקרה עם בקרים 

 כיבוי/לבחירת מהירות מנוע היניקה והפעלת
השתמשו במהירות יניקה . תאורת הכיריים

. גבוהה במקרה של אדי בישול מרוכזים
 דקות 5 -מומלץ להפעיל את קולט האדים כ

הכיריים ותחילת פעולות לפני הפעלת 

והשאירו אותו מופעל בעת הבישול , הבישול
 דקות נוספות לאחר סיום פעולת 15 -ו

  .הבישול

לוח הבקרה כולל מכיל כפתור עם תאורת 
  .רקע

  

 כיבוי התאורה/הפעלתל:  
 להפעיל ולכבות כדי) 1T (כפתורלחצו על 

 .את התאורה

 לבחירת מהירות היניקה הרצויה:  
נגד כיוון השעון ) 1T(ר פתוכהסובבו את 

כדי להקטין את מהירות היניקה עד לכיבוי 
  .קולט האדים

הכפתור מואר בצבעים שונים כדי לחוות 
 :את המהירות שנבחרה

 צבע לבן:  
 ).מינימאלית (1מהירות 

 צבע כחול:  
 ).בינונית (2מהירות 

 צבע כחול כהה:  
 ) מרבית (3מהירות 

 צבע כחול מהבהב:  
,  דקות5משך ב): מוגברת (4מהירות 

קולט האדים עובר באופן , ולאחר מכן
 ).בינונית (2אוטומטי למהירות 

 תאורת הכפתור כבויה:  
 .מנוע היניקה כבוי

  התקן בקרת המסנן
בהתקן המחווה כאשר  מצויד קולט האדים

  .תחזוקת המסנןיש לבצע פעולות ל
  פעילהשומנים ניהתקן הבקרה של מסנ

  .בקביעות
ם הפעיל אינו  הפחניהתקן הבקרה למסנ

  : פעיל בקביעות
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  :פעלו כדלקמן, ולהפעלת
  .כבו את קולט האדים  -
 שניות 5במשך ) T1(צו על הכפתור לח  -

  .לפחות
 ניתקן הבקרה של מסנה: הכפתור יהבהב
  .הפחם מופעל

NB = צו לח,כבו את קולט האדים, לכיבוי 
המתינו עד שישמע צליל ו) T1(על הכפתור 

בקרת מסנן ניתוק  את המאשר "ביפ"
  .הפחם פעיל

  יםשומנים רוויני חיווי מסנ
יש לבצע  כאשר יואר בירוק) T1 (הכפתור

  .פעולות תחזוקה של מסנני השומנים

  ים פחם פעיל רוויניחיווי מסנ
יש לבצע כאשר  יואר בצהוב) T1 (הכפתור

   .מסנני הפחם הפעיל פעולות תחזוקה של

  חיווי מסננים רווייםאיפוס 
וקת המסננים הופעל שחיווי תחזלאחר 

ולחצתם ) בכל מהירות יניקה (בקולט האדים
יישמע :  לפחות שניות5על הכפתור במשך 

  . המאשר את האיפוס"ביפ"צליל 
מסנני  רוויה של והכפתור מחווהבמקרה 

 י הפחם הפעילנמסנוגם של השומנים 
יש , )צהוב/ירוקבצבע מהבהבים לסירוגין (

  .וסעל פעולת האיפפעמיים צורך לחזור 

   וניקויתחזוקה
ת וביצוע פעולתחילת  לפני !אזהרה
 נתקו את קולט האדים מרשת, תחזוקה

הורדת הנתיך של קו החשמל באמצעות 
בלוח , החשמל המזין את קולט האדים

  .  החשמל הדירתי

  ניקוי
את המשטחים הפנימיים והחיצוניים של 

לפחות (קולט האדים יש לנקות באופן קבוע 
 את ים מבצעם אתבאותה התדירות שבה

 נקו אותם). ניםהשומן  מסנתחזוקת
מעט נוזל ניקוי באמצעות מטלית לחה עם 

,  שוחקיםתכשיריםאל תשתמשו ב. עדין
  !אל תשתמשו באלכוהולו

אי ביצוע המלצות הניקוי : אזהרה
 המסננים וניקויאדים הת של קולט והבסיסי

  .סיכוני אשחשיפה לעלול לגרום ל
 בהתאם להנחיות לפעולאנו ממליצים , לכן
היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזקים  .אלו

שיגרמו כתוצאה מאי קיום ההנחיות שפורט 
  .לעיל

  יהלוח הדקורטיב
  20 - ו9 איורים

  תחזוקת הלוח
  :פירוק

הרשת המרכזית /הסירו את הפנל  -
  .באמצעות החלקתה שמאלנה

  .כלפיכם את הלוח  משכו -

  :ניקוי
 כמו ירותתדבאותה היש לנקות את הלוח 

ספוגה הבאמצעות מטלית , ניםשומהמסנני 
אל תשתמשו בתכשירי . בנוזל ניקוי עדין
  ! באלכוהולאל תשתמשו. ניקוי שוחקים

  :הרכבה
הרכיבו את הלוח בסדר פעולות הפוך 

  .להרכבה
הלוח מותקן  כי וודאו !לתשומת לבכם
    .היטב במקומו

   השומניםנימסנ
    19 - ו10 יםאיור

 לנקות פעם בחודש מנים יש השוניאת מסנ
 )בשומניםיים או לעתים קרובות אם הוא רוו(

בתכשירי ניקוי שאינם  שימוש באמצעות
ידנית או במדיח כלים המוגדר , שוחקים

לפעולה בטמפרטורה נמוכה ובמחזור 
גוון , בעת שטיפה במדיח כלים. הדחה קצר

אך ביצועי השומנים עלול לדהות ני מסנ
    .והסינון שלהם לא יושפע

סינון בגרסת ( פעיל  פחםנימסנ
) בלבדומחזור  
  18 איור

 ריחות לא ים הפחם הפעיל סופגנימסנ
.בישולמה הנגרמים יםנעימ  
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הרוויה של מסנן הפחם מתרחשת לאחר 
 תדירות ויםבישולה יתלוי בסוגהשימוש זמן 
.השומניםניקוי של מסנן ה  

 נימסנבכל מקרה יש צורך להחליף את 
 .חודשים כל ארבעה לפחותהפחם הפעיל 

לא ניתן לשטוף או  הפעיל הפחם נימסנאת 
  .לחדש

העגולים הרכיבו את מסנני הפחם הפעיל 
. על המנוע  

    ת התאורהונורהחלפת 

  .נתקו את קולט האדים מרשת החשמל

 לפני מגע בנורות תאורה ודאו כי !אזהרה
  .הן התקררו

החליפו את נורת התאורה הישנה בנורה 
 בלוחית הנתונים או זהה כפי שמתואר

  . בתווית שליד נורת התאורה

 בעזרת מברג עם ראש שטוח או כלי  .1
שחררו בזהירות את כיסוי  , דומה

 .התאורה

 הוציאו את הנורה הפגומה והחליפו  .2
מהלוגן  חדשה זהה נורת תאורהאותה ב

 וואט 20הספק ,  וולט12במתח של 
המתאים לשימוש  G-4עם מחבר ) מרבי(

פעלו בהתאם . וחיםבגופי תאורה פת
להוראות שעל האריזה ואל תגעו בנורה 

 .בידיים חשופות

  . הרכיבו חזרה את כיסוי התאורה .3
ודאו כי הנורה , אם התאורה לא מוארת

הותקנה כהלכה בתוך התושבת לפני 
.שתפנו לשרות התיקונים
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 רשימות אישיות



  
  

  

  

  

  

  

  

  לאחר המכירהשירות 

  073-2625601 'טל  ארצימוקד שרות 

  http;//www.electra-consumer.co.il:        כתובתנו באינטרנט

  

  ,לקוחות נכבדים
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרטים המצוינים בהוראות 

  .ומבלי שתחול עליה חבות כל שהיא עקב כך, ההפעלה ללא הודעה מוקדמת
  

  03-9633030'  טל75143מיקוד ,ראשון לציון,ת חדש.א,1יוסף ספיר' רח




